
Product RI @ 
950nm

Adhesion 
g/cm

Modulus  
MPa

Viscosity 
CPS

MY-130 1.303 low <1 120
MY-133-V2000 1.329 9 5.2 2900
LM-136-EA 1.363 190 15 1700
LM-146 1.460 1900 35 1400
LM-147 1.470 1900 31 2150
LM-148 1.480 500 42 1300

Product RI @ 
950nm

Adhesion 
g/cm

Elastic Modulus 
MPa

Viscosity 
CPS

OF-133-V3 1.331 11 4 2400
OF-136 1.363 64 85 2200
OF-138 1.379 120 230 3300
OF-140-N 1.401 170 560 3200



全新 GK 复合粘合剂：折射率=1.33 到 1.35 
GK-731 的特征是将低折射率系数(1.33)与高粘合强度独特地结合在一起， 

可以在电子显示屏的各种应用中用作光学复合粘合剂。

Product RI @ 
589nm

Peel Adhesion 
gr/cm

Lap Shear 
gr/cm

Viscosity 
CPS

GK-731 1.337 700 2800 2000
GK-731-S1 1.335 220 na 15000@90C
GK-751 1.357 440 2800 2000

湿态固化涂层 
MC 产品通过空气中的湿气进行固化。不需要紫外线固化。  

这些产品对薄涂层非常有用。典型应用是 SPR 生物传感器。  

以下是部分产品表。有关完整表格，请参考我们的网站。

生物光子学材料 
我们的 BIO-133 和 BIO-134 不含荧光剂，与我们的其他产品相

比，细胞毒性更低。这些材料可以通过生成三维结构（例如，

微阵列或微米柱）实现高分辨率的显微成像。

Product RI @ 
 

589nm
RI @ 

 
950nm

Elastic  
 

Modulus MPa
Viscosity  

 
CPS

BIO-133 1.334 1.329 5 2200
BIO-134 1.342 1.337 5.6 5500

定制产品  
MY Polymers 提供定制产品。可以是： 

‰ 不同的折射率 

‰ 更高或更低的粘度 

‰ 模量更高（更硬）或更低（更软） 

‰ 更高或更低的粘合强度 

‰ 不同的固化方法或计划 

‰ 其他特定属性

有关详细讨论，请到我们网站上的“联系我们”页面， 

并向我们发送消息。

活细胞成像的微阵列

MY Polymers Ltd. — 专注于低折射率系数产品的公司

www.mypolymers.com ∞ info@mypolymers.com

地址：3 Golda Meir St., Weizmann Science Park, Nes Ziona 7403648, Israel

电话：972-8-9350101，传真：+972-8-9351767

Product RI @
589n

RI @
950n

Hardness Viscosity 
 

CPS

MY-131-MC 1.312 1.308 v.soft 120
MY-133-MC 1.330 1.325 <6B 400
AR-138 1.389 1.384 1H 500
AR-139 1.395 1.391 1H 500


